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LSM 5 DUO  de Carl Zeiss en version 4.2 pour une rapidité et une efficacité accrues en microscopie à balayage laser avec les fluorochromes les plus récents
Iéna, novembre 2006. Avec la révision 4.2 de son système LSM 5 DUO, la société Carl Zeiss MicroImaging présente une version perfectionnée de son système phare en microscopie à balayage laser pour les examens en recherche biomédicale. Cette version permet de mettre en oœuvre de nombreux fluorochromes nouveaux de manière plus rapide et efficace. Les avantages particuliers des systèmes LSM 5 DUO - la souplesse de manipulation simultanée des échantillons et l’universalité d’une véritable station confocale - sont encore renforcés par l’emploi de modules laser améliorés. Le système offre en même temps une résolution accrue de 2,4 mégapixels en mode de balayage linéaire rapide et une fonction autofocus intégrée.

LSM 5 DUO est basé sur le microscope inversé Axio Observer.Z1 qui a été commercialisé en octobre et qui permet de mettre en œuvre, non seulement un système d’incubation entièrement intégré, mais aussi un plus grand nombre de modules réflecteurs. Les revolvers porte-réflecteurs complets dotés des combineurs de faisceaux DUO peuvent être échangés ainsi sans problème. Ceci rend l’emploi du système LSM 5 DUO encore plus flexible.

La révision 4.2 a permis de perfectionner encore les deux modules LSM 510 META et LSM 5 LIVE qui composent le système LSM 5 DUO et qui sont proposés également en tant que systèmes individuels. Ces perfectionnements concernent tant le matériel que le logiciel.

Dans sa version actuelle Mk4, le système LSM 510 META offre un module laser qui délivre une longueur d’onde d’excitation réglée par pas de 25 nm en moyenne. Ceci permet d’exciter une multitude de nouveaux fluorochromes, et plus particulièrement de nouvelles protéines fluorescentes, de façon optimale et sans compromis. Des filtres d’émission améliorés renforcent en outre la sensibilité de détection, notamment en présence d’échantillons vivants.

Le système LSM 5 LIVE offre à l’utilisateur de nombreuses améliorations. La nouvelle raie laser à 561 nm est disponible dans une version performante à 40 mW pour le balayage linéaire rapide. Le laser 440 nm qui bénéficie d’une puissance renforcée de 20 mW est en plus combinable avec le laser 405 nm. Grâce à un nouveau mode d’enregistrement en microbalayage, il est possible d’atteindre une résolution d’image de 1536 x 1536 pixels avec les détecteurs CCD de haute sensibilité du LSM 5 LIVE. Pour optimiser le travail avec une grande variété de fluorochromes, on a intégré au système plusieurs nouveaux filtres passe-bande doubles qui permettent de visualiser deux fluorochromes avec un canal de détection unique grâce à une commutation rapide des longueurs d’onde d’excitation. Les systèmes mono-canal d’un prix compétitif du LSM 5 LIVE abaissent ainsi le seuil d’accès au monde LSM 5 DUO, alors que les systèmes à deux canaux permettent désormais d’exécuter des travaux faisant intervenir de nombreux fluorochromes à des vitesses accrues.

Avec le progiciel en option Visual Macro Editor de Carl Zeiss, l’utilisateur du LSM 5 DUO dispose d’un outil efficace pour la programmation simple de routines d’enregistrement d’images fort complexes. Ses points forts sont la mise au point automatique de l'échantillon lors d'expériences de longue durée et la commande de la prise de vue ou du blanchiment de l’échantillon sur la base d'informations lues en ligne. Il est possible ainsi de blanchir l’échantillon de façon ciblée jusqu’à un certain pourcentage de l’intensité initiale.  D’autres fonctions intéressantes permettent d’accroître substantiellement la résolution de l’image sur le LSM 510 pour atteindre 8192 x 8192 pixels par exemple.

La combinaison LSM 5 DUO bénéficie ainsi au mieux des perfectionnements apportés aux systèmes individuels LSM 510 META et LSM 5 LIVE.

Photo : système microscopique à balayage laser LSM 5 DUO avec Axio Observer.
Le texte et l’illustration sont consultables sur internet à l’adresse http://www.zeiss.fr/micro.
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La société Carl Zeiss MicroImaging GmbH, une entreprise du groupe Carl Zeiss, propose des solutions et systèmes de microscopie pour la recherche, les laboratoires, les travaux pratiques et pour l’industrie, ainsi que des capteurs spectraux pour le marché analytique.  Elle développe, produit et commercialise des instruments, des logiciels et des accessoires destinés aux systèmes de microscopie, ainsi que les procédés qui y sont liés, jusqu’aux solutions spécifiques pour les techniques d’analyse.  Filiale à 100 pour cent de la société Carl Zeiss AG depuis le 1er mars 2006, la Carl Zeiss MicroImaging GmbH est issue de la Division Microscopie de Carl Zeiss. Ce secteur a réalisé au cours de l’exercice 2004/ 2005 un chiffre d’affaires de quelque 300 millions d’euros avec un effectif de 1600 employés.  Veuillez consulter le site www.zeiss.de/micro pour plus d’informations.

Le groupe d’entreprises Carl Zeiss est  leader sur le marché international de l’industrie optique et opto-électronique. Fort d’un effectif mondial de 11.500 personnes environ, dont 3.300 travaillant à l’étranger, il a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2.222 millions d’euros au terme de l’exercice fiscal 2004/2005 (au 30 septembre). Veuillez consulter le site www.zeiss.de/presse pour plus d’informations. 
